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НТ 612 Полуавтоматическая печь
Новинка 2012 года
Компактный обогреватель
Разумная цена
Может работать от аккумулятора

Отличительными особенностями печей серии НТ компании «Беламос»
является:

Использование в качестве топлива отработанных маслопродуктов, (например
машинное масло).
Благодаря пиролизной камере сгорания — повышенный КПД (по сравнению с
российскими и зарубежными аналогами)
Печи серии НТ сконструированы и производятся с учетом опыта эксплуатации в
российских условиях.

Основные технические преимущества печей серии НТ:
Надежность и простота конструкции:

Печи очень надежны и просты в эксплуатации.
При монтаже требуется только установка трубы дымохода.
Конструкция печи разработана с учетом российского опыта эксплуатации

Безопасность работы:

Температура кожуха меньше 45°С
Автоматическая защита от перелива топлива и перегрева обеспечивает
безопасную эксплуатацию печи
Сгорание топлива происходит без запаха и дыма
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Удобство эксплуатации:

Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 14­25 часов работы
Печи этой серии имеет плавную и точную регулировку мощности
Дополнительной фильтрации или подогрева топлива не требуется
Конструкция печи позволяет легко производить чистку и обслуживание
После 10­12 часов непрерывной работы в максимальном режиме требуется только
очистка тарелки камеры от продуктов сгорания
Печь НТ 612 может работать от аккумулятора

обогрев рабочих помещений автосервисов и складов;
обогрев гаражей;
обогрев цехов, механических мастерских, ферм, теплиц.

Модель: НТ­612 ТЕПЛАМОС
Тепловая мощность, кВт 5­15

Тепловая мощность, мин., ккал/час 4300

Тепловая мощность, макс., ккал/час 12900

Температура воздуха на выходе, °С 70­100

Диаметр выходного отверстия / дымохода, мм 100

Потребление топлива, л (кг)/час, min­max 0,5­1,5

Производительность вентилятора, м3/час ­

Потребляемая мощность, Вт 15

Напряжение питания, В ­12/~220

Объем бака, л 8

Вид топлива Отработанное масло

Габариты (в упаковке), см 29х45х65

Вес (в упаковке), кг: 15,5

Габариты (без упаковки), см 26х41х61

Вес (без упаковки), кг: 15
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